Se I'p Protecao Passiva Contra Incéndio
evolucao

PROMATECT® 100

Barreira de fumos resistente ao fogo entre parede/cobertura

Resisténcia ao fogo: EI'60 minutos
Sistema construtivo ensaiado de acordo a norma europeia EN 1363-1

LEGENDA

1 Placas PROMATECT® 100 de 25 mm
Suporte de fixacdo composto por perfil galvanizado em U
em cada 600 mm

3 Parede ElI 60

4 Tira PROMATECT 100 de 25 mm fixada a parede

5 Tira tapajunta PROMATECT 100 de 25 mm com 100 mm de
largura

6 Perfil galvanizado em U de 48 mm

7 Reforco galvanizado em U de 46 mm

Sistema concebido para evitar a propagacdo do incéndio entre naves ou
outros edificios separados por uma parede, cumprindo os requisitos
regulamentares que exigem uma “barreira” na cobertura de 1 metro de

largura.
NOTAS
(6 g 2 : A “barreira” deve instalar-se o mais préximo possivel da cobertura, ndo
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°< A @ As placas aparafusem-se sobre a estrutura com parafusos auto-roscantes
de 55 mm.
B
c As placas sédo intercaladas, ndo necessita de tira transversal.
As juntas sdo tratadas com pasta de junta.
A B H
Posigéo horizontal 1068 390 9% Atira (4) é fixada a parede através de sistema de fixacdo adequado ao tipo
Posigéo inclinada 995 390 1068 de parede.
Detalhe A 4 L. . . .
Nao é necessdrio tapar a extremidade da “barreira” até a cobertura

e DETALHEA
= O suporte (2) é uma peca Unica construida no local, a uniao é feita no lado
onde se fixa a placa, reforcando-se a unido por dentro (7).

240 cm

O suporte é fixado a parede de sistema de fixacdo adequado ao tipo de
parede.

DETALHEB
A “barreira” pode-se instalar em horizontal ou em angulo.

Recomenda-se que a instalacdo seja paralela a cobertura.

Detalhe B = 100 em
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