se r'p Protecao Passiva Contra Incéndio
evolucao

SERC FR EJ SEAL

Juntas'e juntas de dilatacao resistentes ao fogo entre elementos
construtivos

Resisténcia ao fogo: até El 240 minutos
Sistema construtivo ensaiado de acordo com a norma europeia EN 1366-4

LEGENDA

1 Barra de espuma intumescente SERC FR EJ SEAL
2 Parede de betao, alvenaria ou flexivel
3 Laje

Sistema de juntas e juntas de dilatacdo resistentes ao fogo entre
elementos construtivos tais como paredes e lajes em betdo e alvenaria
composto por uma esponja intumescente, o sistema foi ensaiado com
fogo exposto em ambos os lados da barra para uma resisténcia ao fogo
até El 240 minutos com largura méaxima de 100 mm.

FORMA DE APLICACAO
Assegura-se do que o suporte apresente uma superficie seca, limpa,
sem pd nem gordura.

Junta entre parede e laje

Colocar no interior da junta a barra de espuma intumescente SERC FREJ
SEAL.

E essencial que a barra fique firmemente apertada na abertura.

PROCEDIMENTO DE APLICACAO
1- Cortar a barra a medida da abertura.
2- Aplicar a barra na abertura a selar.

Junta entre paredes
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