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Sistema de selagem resistente ao fogo a base de gesso para a obturação 

de ductos técnicos (horizontais e verticais, incluindo atravessamentos: 

elétricos, tubagens, etc...) com uma grande resistência mecânica. 

 

 

IMPORTANTE 
 
Os caminhos de cabos de chapa de aço, alumínio, etc… podem 

atravessar a selagem. 

Os cabos óticos, conjunto de cabos e tubos de plástico ou metal, 

também podem atravessar a selagem. 

 

 

CÁLCULO DE QUANTIDADE 
 

 

 

APLICAÇÃO DO MORTEIRO FRESCO 
 
O morteiro SERC FR MORTAR pode-se aplicar na abertura a selar 

utilizando ferramentas adequadas. Alternativamente pode-se utilizar 

bombas misturadoras. Para a montagem será necessário uma cofragem 

adequada.  

O morteiro alisa-se como um morteiro normal. 

A temperatura e humidade normais, o morteiro pode-se modelar-se até 

as 72 horas. 

 

 

LEGENDA 

1   Morteiro SERC FR MORTAR 

2   Caminhos de cabos, alumínio, etc… 

3   Cabos elétricos 

4   Parede resistente ao fogo 

5   Laje resistente ao fogo 

SERC FR MORTAR Mistura Morteiro/Água 

Lajes  2,5 :1 

Paredes 3,0 :1 

 

 

 

Aplicação em parede 

Aplicação na laje 
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