Se r_C Protecao Passiva Contra Incéndio
evolucao

SISTEMAS PARA A PROTECAO PASSIVA CONTRA INCENDIO EM TUNEIS

Resisténcia ao fogo: até 240 minutos
Sistema construtivo ensaiado de acordo com as curvas RWS, HCM e RABT/ZTV e conforme FM APPROVAL

As placas PROMATECT" sao placas de silicato de célcio especificas para
a protecdo passiva contra incéndio.

As placas PROMATECT sdo resistentes ao fogo e tem uma resisténcia
térmica até 1350 °C.

O acabamento das placas PROMATECT® assegura uma resisténcia
contra acidos minerais, carburantes e salinidade.
Rev&timento de pafedes PROPRIEDADES
e Placas autoportantes
e  Estaveis até temperaturas de 1350 °C
e Resistente a:
o Humidade e pé
Corrosao
Mudancgas de temperaturas
Gelo e salinidade ambiental
Gazes e emissdes quimicas de veiculos e outros
o Abrasao causada pelo ar e sistemas de limpeza
Favorecem a reflexdo da luz graga a sua cor clara
Adaptam-se facilmente as curvaturas dos tuneis
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Revestimento de tectos

APLICACOES

As placas PROMATECT podem ser utilizadas:

e  Em cofragem antes do betdo armado (tUneis novos)

e Fixadas diretamente sobre os elementos estruturais (tuneis
existentes)

Sistema de condutas -
e Instaladas como subestrutura ou estrutura auxiliar

de ventilacao e extraccao

¢ O REVESTIMENTO DOS TUNEIS

%§/ A superficie do revestimento em tuneis rodovidrios esta sujeita a

>\ : diferentes pedidos e necessidades no que concerne:
'§ e Contaminacao

Humidade e p6

Gelos
Abrasdo causada pelo ar e sistemas de limpeza
Gazes e emissdes quimicas de veiculos e outros
Refracao, reflexdo e absorcéo de luz

Sistema para selagens

As placas PROMATECT cumprem com todos estes requisitos.

SISTEMAS DE PROTECAO PASSIVA CONTRA INCENDIO EM

INSTALACOES AUXILIARES

e (Condutas ventilacdo e desenfumagem resistentes ao fogo
PROMATECT

e Selagens resistentes ao fogo de instalacdes (cabos, tubagens)
entre setores de incéndio SERCOATING, que evitem a propagacdo
do incéndio, a emissdo de gazes nocivos e reduzem a carga de
fogo

e Protecdo de cabos dos sistemas de energia e iluminacao,
comunicagdes e alarmes. Condutas para a protecdo de cabos
realizados com placas PROMATECT" que assegurem a transmissao
de corrente durante um tempo determinado em caso de incéndio
de acordo com os requisitos RABT/ZTV

e  Compartimentacéo através de divisorias e teto falsos
com placas PROMATECT"

Sistema de condutas
para a protecao de cabos

Para mais informagdes consulte o nosso departamento técnico. APPROVED
Diviséria

& www.sercevolucao.com
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