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SERCPV R

Portas de visitas resistente ao fogo para condutas projetadas retangulares

Resisténcia ao fogo: EI 120 minutos [ho, v, i <->0)
Sistema construtivo ensaiado de acordo com a norma europeia EN 1366-1

]
LEGENDA

Argamassa SERC FIRESPRAY®
Placa de silicato de calcio
Rosca resistente ao fogo
Ranhura de encaixe

Prato interior em ago

Juntas em fibra de vidro

Tira intumescente

Conduta em chapa de aco
Porta de visita SERCPV R
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DESCRICAO

SERCPV R é uma porta de visita composta em aco e silicato de célcio
desenvolvida para ser aplicada em condutas retangulares horizontais
e verticais em chapa de aco projetadas com argamassa fibrosa SERC
FIRESPRAY®, garantindo uma resisténcia ao fogo de El 120 minutos.

APLICAGAO

As portas de visitas resistentes ao fogo SERCPV R permitem o acesso
ao interior das condutas para a limpeza, desinfecao, inspecao, etc.
mantendo a resisténcia ao fogo da conduta.

SERCPV R ¢é aplicada diretamente na superficie plana da conduta em
aco.

A aplicacdo pode ser feita antes ou depois da aplicacdo da argamassa
projetada.

Limite de pressao: + 4.000 Pa
Temperatura maxima de servigo: 180°C

Abertura da conduta, ocupacdo e espaco minimos de aplicacdo de
acordo com a tabela seguinte:

. . Dimensao
Dimensao .. . -
maxima Dimensao
abertura , .
Referénci P . abertura SERC minima
elerencia FIRESPRAY® (mm)
(mm)
(mm)
A B C D L H

SERCPV R21 200 100 330 230 430 330
SERCPV R32 300 200 430 330 530 430
SERCPV R43 400 300 530 430 630 530
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